




3.8.  При использовании многозонных пультов ДУ необходимо назначить соответствие конвертера 
определенной зоне на пульте ДУ. Для этого переключателем ZONE на конвертере выставляется 
номер, соответствующий номеру зоны на пульте. Если используется однозонный пульт, переключатель 
ZONE устанавливается в положение «1».

3.9.  Переключателем GROUP выберите желаемую группу DALI, которой должен управлять конвертер. 
В положении «0» конвертер становится широковещательным (Broadcast). При установке переключателя 
GROUP руководствуйтесь таблицей 1.
Таблица 1. Выбор группы.

3.10.  При использовании пульта/панели с возможностью управления сценами необходимо выбрать на конвертере 
переключателем SCENE номер начальной сцены. Для этого руководствуйтесь таблицей 2.
Таблица 2. Выбор сцен.

3.11. Управление при помощи внешней кнопки PUSH-switch выполняется следующим образом:
 Короткое нажатие кнопки — включение на максимальную яркость или выключение.
  Удержание кнопки при включенном свете — изменение яркости. Каждое последующее удержание изменяет 
направление диммирования.

  Удержание кнопки при выключенном свете — включение и плавное увеличение яркости от минимального значения. 
При достижении требуемой яркости отпустите кнопку.

3.12.  Помимо пультов ДУ и панелей управления к контроллеру можно привязать мобильное устройство на базе платформы 
Android или iOS. Для этого необходимо использовать специализированный Wi-Fi конвертер SR-2818WiN/WiTR 
и приложение EasyLighting. Настройка и использование оборудования описано в инструкции к Wi-Fi конвертеру.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
 Эксплуатация только внутри помещений;
 Температура окружающего воздуха от 0 до +40 °C;
 Относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °C, без конденсации влаги;
 Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Соблюдайте полярность при подключении оборудования.
4.3. Не допускайте попадания воды или воздействия конденсата на устройство.
4.4. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.
4.5. Температура устройства во время работы не должна превышать +60 °C.
4.6.  Не размещайте контроллер в местах с повышенным уровнем радиопомех или сосредоточения большого количества металла.
4.7.  Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют.
4.8. Возможные неисправности и методы их устранения.

Положение переключателя GROUP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

№ группы DALI BR* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Положение переключателя SCENE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

№ сцены для кнопки S1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

№ сцены для кнопки S2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

№ сцены для кнопки S3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1

№ сцены для кнопки S4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2

BR* — широковещательная (BROADCAST)

Неисправность Причина Метод устранения

Управление 
не выполняется 
или выполняется 
нестабильно/
некорректно.

Нет контакта в соединениях. Проверьте все подключения.

Не настроены группы/сцены в DALI-диммерах. Подключите мастер-контроллер шины DALI и настройте 
соответствующие группы/сцены.

Не выбраны соответствующие группы/сцены 
на конвертере. В соответствии с инструкцией корректно настройте конвертер.

Не привязан пульт/панель управления. Выполните процедуру привязки.
Короткое замыкание в проводах шины DALI. Внимательно проверьте все цепи и устраните КЗ.

Провода шины DALI слишком длинные или 
имеют недостаточное сечение.

Проверьте работу оборудования в непосредственной близости друг 
к другу. Если система заработала, замените кабель шины управления.




